
YouTOOL Schienenadapter Makita DHS660 

Sicherheitshinweise: 

Vor dem Schnitt 

 Lesen Sie die Bedienungsanleitungen: Stellen Sie sicher, dass Sie sowohl 
die Anweisungen Ihrer Kreissäge als auch die des Adapters und der 
Führungsschiene genau kennen und befolgen. 

 Kompatibilität prüfen: Vergewissern Sie sich, dass der Adapter und die 
Säge exakt auf die Führungsschiene passen. Wenn es nicht das gleiche 
System ist, kann es zu Verkantungen kommen, was zu einem gefährlichen 
Rückschlag führen kann. 

 Werkstück sichern: Spannen Sie das Werkstück fest auf Ihrer Arbeitsfläche 
ein, damit es während des Schnitts nicht verrutscht oder wegkippt. 

 Führungsschiene fixieren: Auch wenn die Schiene eine Anti-Rutsch-
Beschichtung hat, sollten Sie sie zusätzlich mit Schraubzwingen oder 
Schnellspannern festspannen. Ein Verrutschen der Schiene kann zu 
ungenauen Schnitten und gefährlichen Situationen führen. 

 Schutzausrüstung tragen: Tragen Sie immer eine Schutzbrille, einen 
Gehörschutz und enge Kleidung, die sich nicht im Sägeblatt verfangen kann. 
Verzichten Sie unbedingt auf Handschuhe. 

Während des Schnitts 

 Säge beidseitig führen: Halten Sie die Säge immer mit beiden Händen an 
den dafür vorgesehenen Griffen. 

 Vorsicht beim Rückschlag: Rückschläge sind die größte Gefahr. Sie 
entstehen, wenn das Sägeblatt im Werkstück verkantet und die Säge 
unkontrolliert zurück oder nach vorne schleudert. Führen Sie die Säge 
langsam und mit konstantem Druck. Achten Sie darauf, dass sich keine Späne 
im Schnitt verhaken. 

 Kabel und Absaugung managen: Führen Sie das Netzkabel und den 
Absaugschlauch so, dass sie Ihren Bewegungsablauf nicht behindern und Sie 
sie nicht versehentlich durchsägen können. 

 Schnitttiefe einstellen: Stellen Sie die Schnitttiefe so ein, dass das Sägeblatt 
nur wenige Millimeter (ca. 5-10 mm) unter dem Werkstück übersteht. Das 
minimiert die Gefahr, dass Sie unter das Werkstück greifen und reduziert das 
Risiko eines Rückschlags. 

 Nach dem Schnitt: Warten Sie, bis das Sägeblatt vollständig zum Stillstand 
gekommen ist, bevor Sie die Säge von der Führungsschiene nehmen. 

Nach dem Schnitt 

 Säge sicher ablegen: Legen Sie die Säge erst ab, wenn das Sägeblatt 
vollständig von der Schutzhaube verdeckt ist. 

 Arbeitsplatz aufräumen: Entfernen Sie Sägespäne und Abschnitte, um 
Stolpergefahren zu vermeiden. 

  



Richtiges Anbringen des Adapters: 

 

 

Schritt 1: Schnitttiefe 
einstellen: 

 

Löse die Höhenverstellung 
der Säge, um die minimale 
Schnitttiefe einzustellen. So 
stellst du sicher, dass die 
Grundplatte der Säge in der 
richtigen Position ist, um den 
Adapter anzubringen. 

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 2: Adapter 
anbringen 

Hänge den Adapter seitlich 
an der Grundplatte der 
Säge ein. Achte darauf, 
dass er korrekt positioniert 
ist, um die nächsten 
Schritte ausführen zu 
können. 

 



 

Schritt 3: Adapter einrasten 
lassen 

Drücke den Adapter 
vorsichtig nach oben, bis 
die Haltepunkte des 
Adapters in die Grundplatte 
einrasten. Dadurch wird der 
Adapter fest an der Säge 
befestigt. 

 

 

 

 

 

 

Schritt 4: Säge auf der 
Führungsschiene 
positionieren 

Stelle die Säge mit dem 
angebrachten Adapter auf 
die Führungsschiene. Die 
Säge ist nun bereit für den 
Einsatz, und du kannst 
präzise Schnitte entlang 
der Schiene ausführen. 

 

  



Wichtige Sicherheitshinweise: Warnung vor 
Rückschlaggefahr 

Die Verwendung dieses Adapters in Verbindung mit einer 
Handkreissäge und einer Führungsschiene kann das Risiko eines 
Rückschlags (Kickback) erheblich verringern. Ein Rückschlag tritt 
auf, wenn das Sägeblatt im Werkstück verklemmt und die Säge 
unkontrolliert zurück in Richtung des Bedieners geschleudert wird. 

Trotz der verbesserten Führung besteht weiterhin ein Restrisiko. Um 
dies zu minimieren, müssen Sie die folgenden Anweisungen strikt 
befolgen: 

 Führen Sie die Säge immer mit beiden Händen. 
 Üben Sie einen gleichmäßigen Vorschub ohne übermäßigen 

Druck aus. 
 Stellen Sie sicher, dass das Werkstück und die 

Führungsschiene fest und sicher eingespannt sind. 
 Achten Sie darauf, dass das gesägte Material nicht einklemmt 

und keine Späne das Sägeblatt blockieren. 

 

Rechtliche Haftungsausschlussklausel 

Haftungsausschluss für Schäden 

Mit der Nutzung dieses Adapters erkennen Sie an, dass die 
Verwendung von Elektrowerkzeugen stets mit Risiken verbunden ist. 
Der Hersteller und/oder Verkäufer dieses Adapters übernimmt 
keinerlei Haftung für direkte, indirekte oder Folgeschäden, die sich 
aus der unsachgemäßen oder falschen Anwendung des Adapters 
oder der Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ergeben. Dies 
schließt insbesondere, aber nicht ausschließlich, Personen- und 
Sachschäden ein. 

Die Nutzung dieses Produkts erfolgt ausschließlich auf Ihr eigenes 
Risiko. Die Einhaltung aller relevanten Sicherheitsvorschriften und -
normen sowie der Bedienungsanleitungen der verwendeten 
Elektrowerkzeuge und Zubehörteile liegt in der alleinigen 
Verantwortung des Nutzers. 

 


